
                                                                                                                       

                                  อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ

    แบ่งออกเป็นประเภทต่างๆดังนี้

1.  เครื่องแบ่งสัญญาณภาพมัลติเพลกเซอร์ (Multiplexer)

         ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการรับสัญญาณ แล้วส่งสัญญาณไปยังอุปกรณ์รับภาพ โดยทำหน้าที่สลับภาพให้ภาพจากกล้อง

    ปรากฏบนหน้าจอทีละภาพ และสามารถแบ่งสัญญาณภาพบนจอได้ถึง 9 ส่วน หรือ 16 ส่วน และสามารถดึงภาพใดภาพหนึ่ง

    ใน 16 ภาพขึ้นมาดูเป็นภาพใหญ่เต็มจอได้

2.  เครื่องบันทึกภาพ (Record)

 ทำหน้าที่รับสัญญาณภาพขาออกจากอุปกรณ์ เพื่อเชื่อมต่อสัญญาณและทำการบันทึกภาพ โดยทั่วไปที่ใช้กันมี 2 ระบบ

        คือ ระบบ Digital และระบบ Analog

 ระบบ Digital แบ่งออกเป็นแบบต่างๆดังต่อไปนี้

        

        DVR (Digital Vedio Record) เป็นการบันทึกข้อมูลลงใน HDD ซึ่งมีลักษณะการบันทึกลงในเครื่อง Computer ทั่วๆไป 

สามารถบันทึกภาพได้ยาวนานขึ้นอยู่ขนาดของ HDD และการตั้งค่าความละเอียดในการบันทึก นอกนี้ยังสามารถดูภาพย้อนหลัง

ได้โดยกำหนดวัน, เวลา ในการเรียกดูข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและสามารถดูอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจจับการบุกรุก ในขณะที่ไม่ได้อยู่

ในที่เกิดเหตุได้ และคุณสมบัติอีกข้อที่เป็นจุดเด่นของเครื่องบันทึก DVR คือสามารถติดต่อกับระบบเครือข่ายเช่น LAN, WAN

 

        

       PC-BASE เป็นอุปกรณ์บันทึกภาพที่ต้องใช้ Computer เข้ามาใช้ในการทำงาน และสามารถติดต่อเข้ากับระบบเครือข่าย 

                                                   LAN หรือ WAN เป็นต้น ทำให้ผู้ที่อยู่ห่างไกลออกไปสามารถทำการ Remote 

                                                   เข้าสู่ระบบได้ โดยเมื่อมีการบันทึกภาพ ข้อมูลที่บันทึกจะบันทึกลงใน HDD 

                                                   ของคอมพิวเตอร์  ซึ่งระบบ PC-Base ต้องอาศัยความสามารถของ Computer 

                   ทั้ง Hard Ware และsoftware ที่ต้อง Support กับตัวอุปกรณ์และสเปกของ Computer ต้องสูงพอสมควร

     

        Stand Alone เป็นอุปกรณ์บันทึกภาพที่สามารถบันทึกภาพลงใน HDD เช่นเดียวกับระบบ PC-Base สามารถทำงานได้

โดยลำพังหรือติดต่อเข้ากับระบบเครือข่าย ทำให้ผู้ที่อยู่ห่างไกลสามารถ Remote เข้าสู่ระบบได้ ระบบที่เป็น Stand Alone 

จะเสถียรมากกว่าแบบ PC-Base เพราะไม่ต้องพึ่ง Hard Ware และ Soft Ware จากคอมพิวเตอร์

                 


