
                                                                                                                       

                                   เลนส์ (CCTV Lenses)

 โดยทั่วไปเลนส์ แบ่งออกเป็น 4 ชนิดดังนี้

   1) Board Lens : เปนเลนสตัวเล็ก ที่มีหนากวาง ตัวเลนสลึก โดยทั่วไป มีขนาดตั้งแต2.1 mm.จนถึง 50 mm. 

                                      

                                   

   

   2) FIX Lens : เป็นเลนส์ที่สามารถปรับความคมชัด (Focus) ได้เพียงอย่างเดียว มีขนาดที่แน่นอน ไม่สามารถปรับซูมเข้า

                   ซูมออกได้ มีขนาดตั้งแต่ได้ 2.1 mm. ถึง 16 mm.

                

               

  

   

   3) Manual Iris : เป็นเลนส์ ที่สามารถปรับรูม่านแสงได้วยมือ สามารถปรับความคมชัดได้

        

                            

   4)  Auto Iris : เป็นเลนส์ที่สามารถปรับได้ทั้งความคมชัด และในส่วนฃองการปรับแสงเป็นการปรับอัตโนมัติโดยทำงานร่วมกับ

                    คอนโทรลเลอร์ภายในกล้องซึ่งจะปรับรูม่านแสงไปตามสภาวะของแสงในสถานที่นั้นๆ

   

       

         เทคนิคการเลือกใชขนาดของเลนส 

   • 2 mm เปนเลนสมุมกวางที่สุด เหมาะกับการใชมองในมุมกวาง ระยะใกล เชน ในลิฟต 

   • 8 mm เปนเลนสมุมแคบหนอย เหมาะกับการใชมองในที่ทางแคบๆ เชน ทางเดินในอพารทเมนท ซึ่งไมจําเปนที่จะตอง

             มองภาพในมุมกวาง เพราะจะเห็นแตกําแพง 

   • 25 mm เปนเลนสที่ใชสําหรับมองในระยะไกล หรือ ตองการโฟกัสสิ่งของสําคัญเปนจุดๆ 

                 

                                    

                                 

              

            

       

  


